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^ Recherchebericht 

A. Klassifizierung des Anmeldungsgegenstandes nach der International Patentklassifikation (IPC) 

IPC 07 

A 47 C 3/04 

B. Recherchierte Gebiete 

Klasse/Gruppe Prufer Patentabteilung 

A 47 C 3/04 URSULA SCHULZ 14 

A 47 B 7/02 A 47 C 3/00 A 47 C 3/04 A 47 C 5/14 A 47 C 7/00 

Die Recherche im Deutschen Patent- und Markenamt stutzt sich auf die Patentliteratur folgender Lander und 
Organisationen: 

Deutschland (DE,DD), Ostereich, Schweiz, Frankreich, GroBbritannien, USA, Japan (Abstracts), vormalige UdSSR 
(Abstracts), Europaisches Patentamt, WIPO. 

Klassen/Gruppen, die in Abschnitt A aufgefuhrt sind, jedoch in Abschnitt B nicht ausdrucklich erwahnt werden, wurden 
entweder durch eine IPC-ubergreifende Datenbankrecherche erfasst oder dienen lediglich der Dokumentation und 
• Information. In Klassen/Gruppen, die in Abschnitt B aufgefuhrt sind, jedoch nicht in Abschnitt A genannt sind, wurde mit 
dem im Abschnitt C angegebenen Ergebnis recherchiert. 

C. Ergebnis der Druckschriftenermittlung 

(-Jfteu*! ^ Kat. Ermittelte Druckschriften Erlauterungen Betr. Anspruche IPC / Fundstellen 

X DE 41 36 611 Al Anspr . 1 , Sp . 3 , Z . 1-3 , 1,2,5 A 47 C 3/04 

Fig. 1,2 

X CH 5 17 469 Anspr. 1-5, 8 1,2,5 A 47 C 3/00 

D. Folgende Literatur und Zitate liegen dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht vor: 

Die Recherche kann sich auf den vom Anmelder/von der Anmelderin selbstgenannten Stand der Technik nicht 
erstrecken, der dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht vorliegt. Wenn beabsichtigt ist, einen Prufungsantrag 
nach § 44 PatG zu stellen, wird der Anmelder/die Anmelderin aufgefordert, diese Literatur in Kopie zur Prufungsakte 
zu reichen. 
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E. Datum des Abschlusses der R cherch 26.05.2003 
Vollstandtgkeit der Ermittlung: 

Eine Gewahr fur die Vollstandigkeit der Ermittlung der einschlagigen Druckschriften und fur die Richtigkeit der 
angegebenen Kategorien wird nicht geleistet (§43 Abs. 7 Satz 1 Patentgesetz bzw. §7 Abs. 2 Gebrauchsmustergesetz 
i.V.m. §43 Abs. 7 Satz 1 Patentgesetz). 

Absendedatum des Rechercheberichtes 
Anlagen: 2 
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Erlauterungen zu Abschnitt C. Ergebnis der Druckschrift n rmittlung 



Spalte: Kat( gorie) 

Es bedeutet: 

X: Druckschriften, die Neuheit oder das Vortiegen einer erfinderischen Tatigkeit (§ 43 PatG) / eines er- 
finderischen Schritts (§ 7 GebrMG) allein in Frage stellen 

Y: Druckschriften, die das Vortiegen einer erfinderischen Tatigkeit (§ 43 PatG) / eines erfinderischen Schritts 
(§ 7 GebrMG) zusammen mit anderen Druckschriften in Frage stellen 

A: Allgemein zum Stand der Technik, technologischer Hintergrund 

O: Nicht-schriftliche Offenbarung, z.B. ein in einer nachveroffentlichten Druckschrift abgedruckter Vortrag, der 
vor dem Anmelde- oder Prioritatstag offentlich gehalten wurde 

P: Im Prioritatsintervall veroffentlichte Druckschriften 

T: Nachverdffentlichte, nicht kollidierende Druckschriften, die die Theorie der angemeldeten Erfindung 
betreffen und fur ein besseres Verstandnis der angemeldeten Erfindung nutzlich sein konnen oder zeigen, 
dass der angemeldeten Erfindung zugrunde liegende Gedankengange oder Sachverhalte falsch sein 
konnten 

E: Altere Anmeldungen gemafB § 3 Abs. 2 PatG (bei Recherchen nach § 43 PatG) / fruhere Patent- oder Ge- 
brauchsmusteranmeldungen gemaB §15 GebrMG (bei Recherchen nach § 7 GebrMG) 

D: Druckschriften, die bereits in der Patentanmeldung genannt sind (bei Recherchen nach § 43 PatG) / Druck- 
schriften, die bereits in der Anmeldung oder dem Gebrauchsmuster genannt sind (bei Recherchen nach § 7 
GebrMG) 

L: Aus besonderen Grunden genannte Druckschriften, z.B. zum Veroffentlichungstag einer Entgegenhaltung 
oder bei Zweifeln an der Prioritat. 



Spalte: Erlauterungen 

Die im Rechercheverfahren angegebenen Erlauterungen und relevanten Stellen sind in dieser Spalte von der 
zitierten Druckschrift getrennt angegeben. Die verwendeten Abkurzungen und Symbole bei Nennung einer 
Druckschrift bedeuten: 

Veroff.: Veroffentlichungstag einer Druckschrift im Prioritatsintervall 

=: Druckschriften, die auf dieselbe Ursprungsanmeldung zuruckgehen („Patentfamilien w ) oder auf die 

sich Referate oder Abstracts beziehen 
Bei Klassen-/Gruppenangabe ohne Nennung von Druckschriften bedeutet das Symbol: 
M - w : Nichts ermittelt 



Spalte: Betr(offene) Anspruche 

Hier sind die Anspruche unter Zuordnung zu den in Spalte „Erlauterungen" genannten Anmerkungen 
angegeben. 



Hinweis zur Patentliteratur: 

Die angegebene Patentliteratur kann in den Auslegehallen des Deutschen Patent- und Markenarnts, 80331 
Munchen, ZweibruckenstraBe 12 oder 10969 Berlin, Gitschiner Str. 97 eingesehen werden; deutsche Patent- 
schriflen, Auslegeschriften oder Offenlegungsschriften und teilweise auch Patentliteratur anderer Lander auch in 
den Patentinformationszentren. Ein Verzeichnis uber diese Patentinformationszentren kann vom Deutschen 
Patent- und Markenamt sowie von einigen Privatfirmen bezogen werden. 

Online-Recherchen zu Patentveroffentlichungen aus aller Welt, die sich im Datenbestand des amtsinternen 
deutschen Patentinformationssystems DEPATIS befinden, sind kostenlos moglich unter http://www.depatis.net. 
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Stapelbarer Stuhl 



Die Erfindung betrifft einen stapelbaren Stuhl mit einem Sitzkorper und 
einer Mehrzahl von Stuhlbeinen, die an diesem befestigt sind. 

5 

Derartige stapelbare Stuhle sind durch offenkundige Vorbenutzung be- 
kannt. Dort sind die Stuhlbeine tiber mindestens eine unterhalb der Sitzfla- 
che angeordnete Zarge, welche die Stuhlbeine verbindet, mit dem Sitzkor- 
per verbunden. Derartige Zargen als Verbindungsbeschlage bedingen, dass 
10 zwischen den StUhlen beim Stapeln ein erheblicher Zwischenraum ver- 
bleibt, sodass die Stuhle auch in gestapeltem Zustand noch relativ viel 
Platz beanspruchen. 

Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, einen Stuhl der eingangs 
15 genannten Art derart weiterzubilden, dass er kompakter gestapelt werden 
kann. 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB gelost durch einen Stuhl mit den im 
Anspruch 1 angegebenen Merkmalen. 

20 

ErfindungsgemaB wurde erkannt, dass auf unterhalb der Sitzflache ange- 
ordnete Verbindungsbeschlage verzichtet werden kann, wenn die Verbin- 
dungsplatte zur Befestigung der Stuhlbeine am Sitzkorper in eine Ausneh- 
mung im Sitzkorper eingefiigt werden kann. Beim Stapeln derart ausge- 
25 fuhrter Stuhle konnen die einzelnen Sitzkorper direkt oder nur mit gerin- 
gem Zwischenraum aufeinander aufliegen, sodass ein kompaktes Stapeln 
gewahrleistet ist. Bei einer Ausfuhrung des Stuhls mit Stoffauflage kann 
beim Stapeln auf eine Stapelwanne an der Unterseite des Sitzkorpers ver- 
zichtct werden. 
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Eine Anbringung der Verbindungsplatten nach Anspruch 2 minimiert die 
erforderliche Materialstarke des Sitzkorpers bei gegebenen Anforderungen 
an die Belastbarkeit von diesem. 

5 

Die Ausgestaltungen nach den Anspruchen 3 und 4 gewahrleisten einen 
sicheren Halt der Verbindungsplatte in der Ausnehmung. 

Eine Klebeverbindung nach Anspruch 5 lasst sich ohne besonderes Werk- 
10 zeug herstellen. 

Eine Oberflachenbehandlung nach Anspruch 6 verbessert die Klebewir- 
kung, die mit einem bestimmten Kleber erreicht werden kann. 

1 5 Stapelschutz-Elemente nach Anspruch 7 schutzen zum Beispiel die Sitz- 
korper oder die Stuhlbeine gestapelter erfindungsgemaBer StOhle. 

Ein Gewindekorper nach Anspruch 8 gewahrleistet eine sichere Verbin- 
dung der Stuhlbeine an den Verbindungsplatten. 

0 20 

Eine SchweiBverbindung nach Anspruch 9 ist sicher und kostengunstig 
herstellbar. 

Bei der erfmdungsgemaBen Verbindungsplatte kommt es, damit das Erfor- 
25 dernis der kompakten Stapelbarkeit erfullt werden kann, nur darauf an, 

dass sie nicht nach oben oder unten uber den Sitzkorper Ubersteht. Seitlich 
kann die Verbindungsplatte hingegen uber den Sitzkorper uberstehen. 1ns- 
besondere in diesem Fall eignet sich die Verbindungsplatte nach Anspruch 
10 zusatzlich zur Anbringung einer Armlehne. Dies reduziert die zum Zu- 
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sammenbau eines Armlehnen aufweisenden Stuhls erforderlichen Verbin- 
dungsbeschiage. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der 
5 Zeichnung naher erlautert. In dieser zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines stapelbaren Stuhls; 

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Sitzkorpers sowie eines Stuhl- 
#"~ io beins des Stuhls von Fig. 1 in demontiertem Zustand; 

Fig. 3 eine Ansicht einer Verbindungsplatte, tiber die ein Stuhlbein mit 
dem SitzkSrper verbunden ist, von oben, wobei das Stuhlbein im 
Querschnitt im Bereich einer Stapelschutz-Hulse gezeigt ist; 

15 

Fig. 4 einen Schnitt gemSfi Linie IV-IV in Fig. 3, wobei das Stuhlbein un- 
terbrochen dargestellt ist; und 

Fig. 5 einen Schnitt gemafi Linie V-V in Fig. 3 mit ausschnittsweise darge- 
W [0 2 o stelltem Stuhlbein, wobei zusatzlich der Sitzkorper ausschnittsweise 

dargestellt ist. 

Ein in der Zeichnung insgesamt mit dem Bezugszeichen 1 bezeichneter 
stapelbarer Stuhl weist einen eine Sitzflache 2 und eine Ruckenlehne 3 um- 
25 fassenden Sitzkorper 4, vier Stuhlbeine 5 sowie zwei Armlehnen 6 auf. 

Der Sitzkorper 4 ist als Sitzschale aus einem flachigen Sperrholz- oder 
Kunststoffmaterial gefcrtigt. Das Flachenmaterial des Sitzkorpers 4 hat 
eine Starke von circa 15 mm. Die Sitzflache 2 ist im Wesentlichen eben 
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und geht Uber eine Beugung 7 in die RUckenlehne 3 nahtlos uber. Die Beu- 
gung 7 weist hierbei keinen kontinuierlichen Krummungsradius auf, son- 
dern hat im Scheitelbereich einen ebenen Flachenabschnitt. Im Bereich der 
Beugung 7 weist der Sitzkorper 4 zudem eine rechteckige Durchbrechung 
5 8 auf. 

Die Stuhlbeine 5 sind Uber Verbindungsplatten 9 am Sitzkorper 4 befestigt. 
Hierzu weist der Sitzkorper 4 fur jedes Stuhlbein 5 eine komplementar zur 
jeweiligen Verbindungsplatte 9 geformte Ausnehmung 10 auf, in die die 
mT io Verbindungsplatte 9 von der Seite her eingeschoben ist. Dies wird insbe- 
sondere aus Fig. 2 deutlich, welche den SitzkSrper 4 und ein Stuhlbein 5 
mit zugeh6riger Verbindungsplatte 9 in demontiertem Zustand zeigt. Ein 
Paar Ausnehmungen 10 ist dort vorgesehen, wo der von der Ruckenlehne 3 
abgewandte Teil der Sitzflache 2 endet. Ein weiteres Paar von Ausneh- 
1 5 mungen 10 ist im ebenen Flachenabschnitt der Beugung 7 vorgesehen. Die 
Verbindungsplatte 9 wird von der Ausnehmung 10 so aufgenommen, dass 
sie dort, wo der Stuhl 1 in gestapeltem Zustand anderen StUhlen benachbart 
ist, nicht Uber den Sitzkorper 4 tibersteht. Im Bereich der Ausnehmungen 
10 hat das Flachenmaterial des Sitzkorpers 4 eine Reststarke von ungefahr 
^# 20 8 mm. 

Details einer die Verbindungsplatte 9 aufweisenden Verbindungseinrich- 
tung 1 1, welche je ein Stuhlbein 5 mit dem Sitzkorper 4 verbindet, zeigen 
die Fig. 3 bis 5. Wie insbesondere der Fig. 5 zu entnehmen ist, weisen die 
25 Verbindungsplatte 9 sowie die Ausnehmung 1 0 nach Art einer Schwalben- 
schwanzfuhrung schrag zulaufende Seitenwande 1 la auf. Diese gewahr- 
leisten zusammen mit der konischen Verjungung der Verbindungsplatte 9 
in Richtung auf das zunachst einzuschiebende Ende von dieser zu und der 
hierzu komplementaren Formgebung der Ausnehmung 10 einen sicheren 



Halt der Verbindungsplatte 9 in der Ausnehmung 10. Zudem ist bei mon- 
tierten Stuhlbeinen 5 die Verbindungsplatte 9 in der zugehorigen Ausneh- 
mung 10 eingeklebt. Die Klebeflachen, iiber die die Verbindungsplatten 9 
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die Ausnehmungen 10 eingeklebt sind, sind zur besseren Klebewirkung 
tsprechend oberflachenbehandelt, insbesondere aufgerauht. Im Randbe- 
reich der Seitenwande 11a sind zwei teilkreisformige Sammel- 
Ausnehmungen 1 lb ausgebildet, in denen iiberschiissiger Kleber beim Ein- 
kleben der Verbindungsplatten 9 in die Ausnehmungen 10 Platz finden 
kann, ohne ggf. verschmutzend auszutreten. 

Weitere Teile der Verbindungseinrichtung 1 1 sind neben der Verbindungs- 
platte 9 und der Ausnehmung 10 noch eine Schraube 12 sowie ein mit dem 
Stuhlbein 5 verbundener Gewindekorper 13. Die Schraube 12 ist als Senk- 
kopfschraube ausgefiihrt, deren obere Kopfflache in montiertem Zustand 
mit der oberen Wand der Verbindungsplatte 9 fluchtet Die Schraube 12 ist 
in ein hierzu komplementares Innengewinde 14 des Gewindekorpers 13 
eingeschraubt. Letzterer ist als EinschweiBbolzen ausgefiihrt, also in einem 
unteren Abschnitt 15 in das hohle Stuhlbein 5 eingesteckt und mit diesem 
iiber eine SchweifJverbindung 16 verschweifit. 

Die freien Enden der Stuhlbeine 5 sind mit Gleitkorpern 17 nach Art eines 
Stopfens verschlossen. Auf den Gleitkorpern 17 steht der Stuhl 1 im 
Gebrauch und kann einfach verschoben werden. 

Zwischen dem Stuhlbein 5 und der Verbindungsplatte 9 ist der Gewinde- 
korper 13 von einer Stapelschutz-Hulse 18 aus einem weichen Kunststoff- 
material umgeben. An der Unterseite der Verbindungsplatte 9 ist zudem an 
dem vom Stuhlbein 5 entfernten Ende von dieser ein Stapelschutz-Puffer 
19 iiber eine Steckverbindung 20 angcbracht. Die Stapelschutz-Hulse 18 



und der Stapelschutz-Puffer 19 stellen Stapelschutz-Elemente dar, tiber die 
der Stuhl 1 in gestapeltem Zustand an benachbarten Stuhlen 1 anliegt. Auf 
dieses Weise werden der Sitzkorper 4 einerseits und die Stuhlbeine 5 ande- 
rerseits bei der gestapelten Lagerung des Stuhls 1 geschiitzt. 

An der den Stuhlbeinen 5 gegenuberliegenden Seite ist an den Verbin- 
dungsplatten 9, die in die beiden Ausnehmungen 10 in der Beugung 7 ein- 
geschoben sind, jeweils eine Armlehne 6 befestigt. 

Eine Mehrzahl von Stuhlen 1 kann derart transportiert werden, dass die 
demontierten Sitzkorper 4 einerseits gestapelt transportiert werden und 
hiervon getrennt die Stuhlbeine 5 mit den Verbindungseinrichtungen 1 1 
transportiert werden. Beim Zusammenbau der Stuhle 1 werden zunachst 
die Verbindungsplatten 9 an den Stuhlbeinen 5 angebracht und dann in die 
Ausnehmungen 10 eingeschoben und verklebt. 
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Patentansp niche 

1 . Stapelbarer Stuhl ( 1 ) 

- mit einem eine Sitzflache (2) aufweisenden Sitzkorper (4), 
5 - mit einer Mehrzahl von Stuhlbeinen (5), 

- wobei jedes Stuhlbein (5) iiber eine eigene Verbindungseinrichtung 
(1 1) mit dem Sitzkorper (4) verbunden ist, die eine Verbindungs- 
platte (9) aufweist, 

- die in eine Ausnehmung (10) des Sitzkorpers (4) derart einge- 
10 fijgt ist, dass sie dort, wo der Stuhl (1) in gestapeltem Zustand 

anderen Stuhlen benachbart ist, nicht tiber den Sitzkorper (4) 
ubersteht, und 

- an der das Stuhlbein (5) befestigt ist. 

15 2. Stuhl nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der vorzugs- 
weise eine Sitzlehne (3) umfassende Sitzkorper (4) ebene Flachenele- 
mente (2, 7) aufweist, wobei die Verbindungsplatten (9) im Bereich der 
ebenen Flachenelemente (2, 7) in den Sitzkorper (4) eingefugt sind. 



1+ 20 3. Stuhl nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Ausnehmung (10) und die Verbindungsplatte (9), die zu einer Verbin- 
dungseinrichtung (1 1) gehoren, so geformt sind, dass sie nach Art einer 
Schwalbenschwanzfuhrungzusammenarbeiten. 
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Stuhl nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungsplatte (9) so geformt ist, dass sie in den Sitzkor- 
per (4) einschiebbar ist, wobei sich die Verbindungsplatte (9) vorzugs- 
weise in Richtung auf ein zunachst cinzuschiebendes Ende von dieser 
konisch verjungt. 



Stuhl nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungsplatte (9) mit dem Sitzkorper (4) verklebt ist, 
wobei vorzugsweise die Verbindungsplatte (9) mindestens eine Sam- 
mel-Ausnehmung (1 lb) aufweist, welche zusammen mit der gegenti- 
berliegenden Wand der Ausnehmung (10) einen Sammelraum fur iiber- 
schiissigen Klebstoff bildet. 

Stuhl nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die aneinander 
anliegenden Klebeflachen der Verbindungsplatte (9) einerseits und des 
Sitzkorpers (4) andererseits zur Verbesserung der Klebewirkung ober- 
flachenbehandelt sind. 

Stuhl nach einem der Anspriiche 1 bis 6, gekennzeichnet durch an 
den Verbindungsplatten (9) und/oder den Stuhlbeinen (5) derart ange- 
brachte Stapelschutz-Elemente (18, 19), dass der Stuhl (1) in gestapel- 
tem Zustand an benachbarten Stuhlen zumindest teilweise uber die 
Stapelschutz-Elemente (18, 19) anliegt. 

Stuhl nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stuhlbeine (5) hohl sind, wobei die Verbindungseinrichtung 
(1 1) einen in das Stuhlbein (5) zumindest teilweise eingesetzten Ge- 
windekorper (13) aufweist, in dessen Gewinde (14) eine die Verbin- 
dungsplatte (9) am Gewindekorper (13) haltende Schraube (12) ein- 
greift. 

?. Stuhl nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Gewinde- 
korper (13) uber eine SchweiBverbindung (16) am Stuhlbein (5) befes- 
tigt ist. 



10. Stuhl nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass an der Verbindungsplatte (9) eine Armlehne (6) befestigt ist. 
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Zusammenfassung 

Bin stapelbarer Stuhl (1) weist einen eine Sitzflache (2) aufweisenden Sitz- 
korper (4) sowie eine Mehrzahl von Stuhlbeinen (5) auf. Diese sind jeweils 
iiber eine eigene Verbindungseinrichtung (1 1) mit dem Sitzkorper (4) ver- 
bunden. Teil der Verbindungseinrichtung (1 1) ist eine Verbindungsplatte 
(9), die in eine Ausnehmung (10) des SitzkSrpers (4) derart eingefugt ist, 
dass sie dart, wo der Stuhl (1) im gestapelten Zustand anderen Stuhlen be- 
nachbart ist, nicht tiber den Sitzkorper (4) ubersteht. An der Verbindungs- 
platte (9) ist das Stuhlbein (5) befestigt. Es resultiert ein kompakt stapelba- 
rer Stuhl (1). 
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